
ImagePerfect™ 2557 je výrazne priesvitná tlačová fólia s polyesterovým podkladovým papierom, špeciálne vyvinutá pre 
aplikácie na okná, sklené panely a zrkadlá. Tento materiál bol špeciálne vyvinutý pre digitálnu tlač na veľkoformátových 
tlačiarňach a je vhodný pre tlač ekosolventými, solventnými, UV a latexovými atramentami.

IP 2557

IP 2557 Clear Graphics fi lm (FR)

ImagePerfect™ 2557 Clear Graphics Film je výrazne transparentné tlačové médium s polyesterovým podkladovým papierom. Poskytuje vysokú 
úroveň kvality tlače s veľkou škálou farieb, ktorá zabezpečuje farebnosť obrazu so sýtymi oblasťami výplne. Nepotlačené oblasti materiálu umožňujú 
úplne číry pohľad cez materiál, čo znamená, že ucelené tvary nemusia byť v obrysoch orezané. Je ideálny na dekoratívne a funkčné aplikácie na sklo, 
vrátane aplikácií interiérového dizajnu, pri uvádzaní obchodných značiek a reklame, pre POS/POP propagačnú reklamu a iné. Je ho možné využiť na 
oknách kancelárií, seminárnych miestností, výstavách, výkladoch obchodov a obchodných centier, na vozidlách a ďalších miestach spoločenského 
a obchodného života, ako sú bary, reštaurácie, hotely, kasína, kiná, divadlá, športové arény a pod. Taktiež je možné ho využiť pri rôznych iných 
aplikáciách, ako sú dekoratívne a informačné nápisy na zrkadlách.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Upozornenie: IP 2557 je vhodný pre interiérové aj exteriérové využitie, ale neodporúča sa na okná so vstavanými prvkami kúrenia alebo s povrchovou 
úpravou. V niektorých prípadoch je odstraňovanie zjednodušené pomocou tepla. Ak je materiál príliš silno nalaminovaný, môže čiastočne stratiť 
priehľadnosť. Pred lamináciou je potrebné, aby bol potlačený materiál úplne suchý. Pred aplikáciou by mal byť povrch úplne čistý (odporúčame použiť 
čistič povrchu IP Surface Cleaner a jemnú handričku na čistenie povrchu IP Surface Cleaning Cloths pri čistení súvisiacich súčastí, aby sa zabezpečilo, že 
bude povrch suchý a bez prachu a mastnoty. Pre umývanie navlhko odporúčame používať IP Magic Apply.)

Špecifi kácia
POPIS Liata fólia 

FARBA Lesklá číra

HRÚBKA FÓLIE 50μ

HMOTNOSŤ n/a

LEPIDLO Solventné, akrylové, semi-permanentné

LEPIVOSŤ 12N / 25mm (Finat TM 1/24h)

PODKLADOVÝ PAPIER Modifi kovaný polyesterový fi lm, 75μ

TEPLOTA -50°C to +110°C

TRVANLIVOSŤ (NEPOTLAČENÉ) 8 rokov 

TRIEDA HORLAVOSTI B1

SKLADOVATEĽNOSŤ 2 roky, 20°C / 50% vlhkosť

ODPORÚČANIE Pre dosiahnutie optimálnej kvality sa usitite, že materiál bol do tlačiarne zavedený správne a nastavenie 
posuvu média bolo dokončené. 
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Informácie o fyzikálnych a chemických vlastnostiach sú založené na testoch, ktoré pokladáme za spoľahlivé. Hodnoty uvedené sú 

typickými hodnotami a nie sú použiteľné ako presné technické charakteristiky. Sú poskytované len ako informácie bez garancie

a nie sú súčasťou záruky produktu. Zákazníci musia pred použitím nezávisle posúdiť vhodnosť materiálu pre dané použitie. Akékoľvek  

technické údaje môžu byť zmenené. 

Trvanlivosť sa vzťahuje na stredoeurópske klimatické podmienky. Skutočná trvanlivosť závisí na prípravě povrchu, skutočných

klimatických podmienkach, umiestnení produktu a údržbe aplikácie. Napr. v prípadoch, kedy je aplikácia otočená na juh; v oblastiach   

s dlhotrvajúcími vysokými teplotami ako sú juhoeuróspke krajiny; v priemyslene znečistených oblastiach alebo vo vyšších nadmorských

výškach bude exteriérová trvanlivosť znížená. Exteriérová trvanlivosť bude tiež znížená pre horizontálne aplikácie.

Tlačové médiá musia byť pred ďalším spracovaním (napr. laminácia, aplikácia) úplne suché. V opačnom prípade môže zbytkový solvent 

zmeniť špecifi cké vlastnosti produktu.


